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Mini Kablo Basnç Takip Sistemi 
 
Giri! 
816, geli!mi! “Akll” Kablo Basnç Takip Sistemi olup 
gerekti"inde tamamen otonom çal!ma yapabilmektedir. 
Belirlenebilir basnç ak! ve Basnçl Kablo a" ile ilgili di"er 
transdüserleri takip etmek için tasarlanm!tr. 
!
!
Özellikleri 
• 16 Bit i!lemci, 20 MHz   
• 1.000’in üzerinde ölçüm noktasn destekler 
• Ethernet, PSTN ve Seri ileti!imleri destekler 
• ASCII, E-posta ve pager raporlarn ve alarmlarn destekler 
• Web taraycsn destekler 
• 8 veya 16 Portludur ve Lancier, Nicotra, Sparton veya Monitronix belirlenebilir transdüserlerini bireysel 

olarak yaplandrabilir 
• Uzaktan yazlm güncelleme 
• Kapsaml tanlama tesisleri ve göstergeleri 
• Ana (CMU) veya Yardmc (SMU) modlar için yaplandrlabilir 
• Uzaktan a"/çevirmeli PC ileti!im yazlm dahildir. 
 
 
Açklama 
Monitronix 816, belirlenebilir basnç ve ak! transdüserlerinin durumunu otomatik olarak takip etmek, ölçmek ve 
raporlamak için tasarlanan mini kablo basnç takip sistemidir. Çift ileti!im arayüzleri bulunmaktadr (Ethernet ve 
Dahili modem). Modemin yerine geçmesi için bir RS232/422/485 seri modül seçene"i bulunmaktadr. Sistem 
yüksek güvenilirli"e, do"rulu"a ve kolay kurulum ve çal!maya sahiptir.  816 büyük bir sistemin parças olarak 
ba"msz !ekilde çal!abilir, bu da hem belirlenebilir hem de belirlenemez transdüser takip modüllerini içerebilir.  
!
!
Teknik Özellikler 
 
 
 
!

 

Bellek Boyutu 
Program Belle"i 512K 
Veri RAM 1MB 
  
Elektriksel Gürültü Ba"!kl" 
Teknik Özellikler BT GS7 ile uyumludur 
 
Çevresel #artlar 
Sürekli çal!ma 0° ile +50° C aras 
Nakliye ve depolama -40° ile +70° C aras 
Ba"l nem %0 – 95 yo"unla!maz 
 
Güç 
Giri! Gerilimi (- 50 VDC nominal -30 ile -72 VDC aras 
Güç Tüketimi 10 watt maksimum 
  

Fiziksel ve Arayüz Özellikleri 
Ebatlar 240 x 135  x 35 mm 
Ethernet giri!i RJ45, 10Base-T, TCP/IP  
PSTN giri!i RJ11, 56K modem 
Seri giri! DB9 RS232, Baud hz 1200 ~  
 19200bps ayarlanacak 
Güç 4 pin socket 
Çift konektörünü takip ediyor Standart 50pin AMP  
Güç anahtar Minyatür de"i!tirme anahtar 
  
Ölçüm Endeksi 
Çözünürlük %0.5 tam ölçek aral" 
Belirlenebilir Transdüser Giri!i 8 veya 16 giri! noktas,  
 Bir giri! için 128 transdüser  
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